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Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
Fibo pertvary blokas / 88

Elementas, pagal kurj galima identifikuoti statybos produkta:
Pavadinimas: Fibo pertvary blokas / 88

Produkto identifikacija, Ziaréti etikete:

Pavadinimas, pagaminimo data yy-mm-dd;

Produkto naudojimo paskirtis:
Vidaus pertvary statybai ir daugiaauksciy bei mazaaukséiy pastaty vidaus angy
uZpildymui. Tinka renovuojant pastatus, kai reikia lengvos ir stiprios medziagos.

Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas
prekes Zenklas ir kontaktinis adresas:

UAB ,Saint-Gobain statybos gaminiai*

Ménuliog. 7

LT — 04326 Vilnius, Lietuva

www.weber It

|galiotasis atstovas, kuriam suteikti jgaliojimai:
Netaikoma

Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
Sistema 3

Eksploataciniy savybiy deklaracija, susijusi su statybos produktu, kuriam taikomas
standartas:

2011.11.25 ir 2012.01.03 UAB Alzida i8duoti pirminiy bandymy protokolas Nr. 2251 ir
001.

Eksploataciniy savybiy deklaracija, susijusi su statybos produktu, kuriam taikomas
darnusis standartas:
Netaikoma.
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9. Deklaruojamos eksploatacinés savybés:

Esminés charakteristikos

Eksploatacinés savybés

Darnioji techniné
spefikacija

Matmenys:

500x88x200 mm

Matmeny tolerancijos:

Kategorija:
Plokstumas:
Pagrindy lygiagretumas:

D4 (EN 772-16:2011)
NPD

NPD

GniuZdomasis stipris: vidutiné verteé

>4 N/mm? (EN 772-1:2011)

Matmeny stabilumas: drégminé deformacija:

< 5 mm/m (EN 772-14:2003)

Sukibimo stipris kerpant:

0,15 N/mm?2 (EN 998-2, C
priedas)

Degumo euroklasé:

A1

mirkis:

<150 g/m?xs (EN 772-11:2011)

Gary pralaidumo koeficientas:

5/15 (EN 1745)

Sausasis tankis (neto)

955 kg/m3 + 10% (EN 772-
13:2003)

Silumos laidumo koeficientas:

<0,35 ()\'10.dry) W/mK (EN
1745:2012; EN ISO
6946-2008+P:2010)

llgaamziSkumas pagal atsparumg 3al&iui:

Gaminys néra skirtas naudoti
iSorgje

LST EN 771-3:2011

10.  11ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka 9 punkte
deklaruojamas eksploatacines savybes. Si eksploataciniy savybiy deklaracija
iSduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

PasirasSyta (gamintojas ir jo vardu):

Gamyklos vadove Ernesta Sutkuviené

(vardas, pavardé ir pareigos)
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Priedas: iliustracija
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